
Apparecchio
Codice C71251 A200
Nome C71251 A200- ODEON FLOOD MAXI RGBW 15° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-17I-RotoSim
Nome C71251 A200- ODEON FLOOD MAXI RGBW 15° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio     8614.53 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    26.47 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     8614.53 lm Valore Massimo 101965.55 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71256A200
Nome C71256A200 ODEON FLOOD MAX RGBW 25°
Rilievo
Codice CL1250/16-20I-RotoSim
Nome C71256A200 ODEON FLOOD MAX RGBW 25°

Flusso Apparecchio     8126.80 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    24.97 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     8126.80 lm Valore Massimo 28575.74 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71261 A200
Nome C71261 A200- ODEON FLOOD MAXI RGBW 45° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-19I-RotoSim
Nome C71261 A200- ODEON FLOOD MAXI RGBW 45° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio     8486.68 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    26.08 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     8486.68 lm Valore Massimo 19633.56 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 101975
(3'	3'') (9473)

2 25494
(6'	7'') (2368)

3 11331
(9'	10'') (1053)

4 6373
(13'	1'') (592)

5 4079
(16'	5'') (379)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 28575
(3'	3'') (2655)

2 7144
(6'	7'') (664)

3 3175
(9'	10'') (295)

4 1786
(13'	1'') (166)

5 1143
(16'	5'') (106)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 19625
(3'	3'') (1823)

2 4906
(6'	7'') (456)

3 2181
(9'	10'') (203)

4 1227
(13'	1'') (114)

5 785
(16'	5'') (72.9)

C71251	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	8650	lumens

Illuminance

C71261	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	8500	lumens

Illuminance

Illuminance

C71256	-	ODEON	FLOOD	MAXI	RGBW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	8200	lumens



Apparecchio
Codice C71252 A200
Nome C71252 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 15° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-17I-RotoSim
Nome C71252 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 15° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    11127.11 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    34.19 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    11127.11 lm Valore Massimo 131705.61 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71257 A200
Nome C71257 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 25° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-20I-RotoSim
Nome C71257 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 25° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    10497.55 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    32.25 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    10497.55 lm Valore Massimo 36911.86 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71262 A200
Nome C71262 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 45° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-19I-RotoSim
Nome C71262 A200- ODEON FLOOD MAXI TW 45° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    10961.97 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    33.68 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    10961.97 lm Valore Massimo 25360.03 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 131700
(3'	3'') (12235)

2 32925
(6'	7'') (3059)

3 14633
(9'	10'') (1359)

4 8231
(13'	1'') (765)

5 5268
(16'	5'') (489)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 36900
(3'	3'') (3428)

2 9225
(6'	7'') (857)

3 4100
(9'	10'') (381)

4 2306
(13'	1'') (214)

5 1476
(16'	5'') (137)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 25350
(3'	3'') (2355)

2 6338
(6'	7'') (589)

3 2817
(9'	10'') (262)

4 1584
(13'	1'') (147)

5 1014
(16'	5'') (94.2)

Illuminance

C71257	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	10500	lumens

C71262	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	10960	lumens

Illuminance

C71252	-	ODEON	FLOOD	MAXI	TW	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	11130	lumens

Illuminance



Apparecchio
Codice C71253 A200
Nome C71253 A200- ODEON FLOOD MAXI W 15° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-17I-RotoSim
Nome C71253 A200- ODEON FLOOD MAXI W 15° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    17229.07 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    52.94 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    17229.07 lm Valore Massimo 203931.22 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71258 A200
Nome C71258 A200- ODEON FLOOD MAXI W 25° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-20I-RotoSim
Nome C71258 A200- ODEON FLOOD MAXI W 25° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    16254.26 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    49.94 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    16254.26 lm Valore Massimo 57153.80 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Apparecchio
Codice C71263 A200
Nome C71263 A200- ODEON FLOOD MAXI W 45° Grey Aluminium RAL 9007
Rilievo
Codice CL1250/16-19I-RotoSim
Nome C71263 A200- ODEON FLOOD MAXI W 45° Grey Aluminium RAL 9007

Flusso Apparecchio    16973.37 lm Potenza Apparecchio 325.46 W Efficacia    52.15 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade    16973.37 lm Valore Massimo 39267.14 cd Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico
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Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance
Distance

m lux
(ft	in) (fc)

1 203925
(3'	3'') (18945)

2 50981
(6'	7'') (4736)

3 22658
(9'	10'') (2105)

4 12745
(13'	1'') (1184)

5 8157
(16'	5'') (758)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 57150
(3'	3'') (5309)

2 14288
(6'	7'') (1327)

3 6350
(9'	10'') (590)

4 3572
(13'	1'') (332)

5 2286
(16'	5'') (212)

Distance
m lux

(ft	in) (fc)

1 39275
(3'	3'') (3649)

2 9819
(6'	7'') (912)

3 4364
(9'	10'') (405)

4 2455
(13'	1'') (228)

5 1571
(16'	5'') (146)

Illuminance

C71263	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	35°	-	TOTAL	OUTPUT:	16970	lumens

C71258	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	25°	-	TOTAL	OUTPUT:	16250	lumens

Illuminance

C71253	-	ODEON	FLOOD	MAXI	W	15°	-	TOTAL	OUTPUT:	17230	lumens

Illuminance


