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О КОМПАНИИ
Профессиональные системы звукоусиления должны быть надежными 
и высокопроизводительными. Одно из главных требований 
к профессиональным громкоговорителям — высокий уровень 
звукового давления — невозможно выполнить без использования 
высокоэффективных компонентов. Далее следует надежность: 
профессиональные системы должны быть гарантированно защищены 
от механического воздействия и влияния окружающей среды. 
Ну и, конечно же, срок службы: приобретение профессионального 
оборудования — это инвестиция, которая должна не только окупиться, 
но и обратиться прибылью. 

Компания Universal Acoustics занимается разработкой и изготовлением 
профессиональных акустических систем уже более 25 лет. 
Сегодня мы полностью сосредоточены на удовлетворении запроса 
отечественной концертной, театральной и эвент-индустрии, предлагая 
рынку современные и эффективные решения в области технологий 
звукоусиления. Наш модельный ряд охватывает практически все 
ниши и закрывает потребности рынка профессионального звукового 
оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВО
Компания располагает 
собственным современным 
производством. В технологическом 
цикле предприятия задействованы 
современные мощности 
на базе цифровых программных 
центров. При изготовлении 
акустических систем Universal 
Acoustics применяются самые 
высокотехнологичные компоненты 
и материалы ведущих мировых 
производителей.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
Конструирование и расчет акустических систем 
Universal Acoustics производится по самым совре-
менным методикам и технологиям с использованием 
специализированного программного обеспечения 
и измерительных комплексов, что позволяет оптими-
зировать конструкцию и достичь максимально точного 
и качественного звучания.

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ
Наше производство оснащено высокоточным обраба-
тывающим центром, имеющим широкие возможности 
конфигурации и программирования. Эксплуатационные 
свойства станка обеспечивают высокое качество обра-
ботки деталей и позволяют работать в координатных 
плоскостях, гарантируя надежность в любых условиях.
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ПРОИЗВОДСТВО

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
Здесь производится сборка корпусов, их демпфирова-
ние, установка необходимой фурнитуры, динамических 
головок, элементов подвеса и защитной сетки, сборка 
и установка усилительных блоков, монтаж внутренней 
коммутации.

ПОКРЫТИЕ
Корпус каждой акустической системы покрывается 
высокотехнологичным эластомерным ударопрочным 
покрытием. Покрасочная камера оборудована установ-
кой «водяная завеса».

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Для достижения качественного звучания, требуемого 
уровня звукового давления и обеспечения высокой 
надежности — характеристик, необходимых профес-
сиональным акустическим системам, — мы постоян-
но следим за рынком комплектующих и подбираем 
оптимальные компоненты для каждой серии наших 
изделий.
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COLUMN 452
Звуковая колонна, предназначенная для конференц-залов, концертных 
залов, ночных клубов, спортивных объектов, также подходит для живого 
исполнения. Основная отличительная особенность — широкая диаграмма 
направленности (110° ) по горизонтали и узкая (12°) по вертикали, что 
позволяет сконцентрировать звуковую энергию и получить высокую 
разборчивость в зоне прослушивания. Колонну можно использовать как 
самостоятельную единицу или с сабвуфером (например, Mobile 12B или 
Mobile 15B), установив на соединительный штатив, и на выходе получить 
полноценную широкополосную звуковую систему.

Диапазон воспроизводимых частот (–10 дБ) 100 Гц – 20 кГц (preset)

Диаграмма направленности (–6 дБ), град. 110° Г x 12° В

Подключение Bi–amp

Мощность AES/прогр./пиковая НЧ – 320/640/1280 Вт, ВЧ – 60/120/240 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м НЧ – 94 дБ, ВЧ – 109 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) 126 дБ (4π)/ 132 дБ* (2π)

Компоненты НЧ – 4 х 5" (VC 1,3"), ВЧ – 2 x 1" (VC 1,3")

Номинальное сопротивление НЧ 8 Ом (1+/1–), ВЧ 16 Ом (2+/2–)

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 830 х 156 х 244 мм

Масса 15,2 кг

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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X12
Точечный двухполосный источник звука, созданный с целью 
минимизировать количество громкоговорителей при озвучивании 
больших пространств. Благодаря высокому пиковому уровню звукового 
давления (141 дБ) эти системы очень эффективны в проектах, где 
значительное расстояние от громкоговорителя до слушателя обусловлено 
физическими или функциональными параметрами помещения. 

Диапазон воспроизводимых частот (–10 дБ) 55 Гц – 20 кГц (preset)

Диаграмма направленности (–6 дБ) 90° х 60° (поворотный рупор)

Подключение bi–amp

Частота раздела фильтра 0,8 – 1,2 кГц (24 дБ/окт.)

Мощность AES/прогр./пиковая НЧ – 1000/2000/4000 Вт, ВЧ – 100/200/400

Чувствительность, дБ/Вт/м НЧ – 101 дБ, ВЧ – 112 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) НЧ – 137 дБ, ВЧ – 138 дБ, (total – 141 дБ)

Компоненты НЧ – 2 x 12” (VC 3"), ВЧ –2” (VC 3")

Номинальное сопротивление НЧ 4 Ом (1+/1–), ВЧ 8 Ом (2+/2–)

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 900 х 380 х 500 мм

Масса 45 кг

Концентрическое расположение НЧ-излучателей позволило уменьшить габариты АС и улучшить АЧХ в зоне крос-
соверизации, а поворотный рупор с углами 90° х 60° позволяет устанавливать систему как в горизонтальном, так 
и в вертикальном положении при сохранении требуемых углов раскрытия. X12 подключается по схеме bi-amp. 

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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Корпус выполнен из высококачественной березовой 
фанеры повышенной влагостойкости толщиной 15 мм. 
Для усиления конструкции внутри корпуса установ-
лены металлические элементы. На боковых стенках 
имеются две металлические ручки для переноски, 
также система оснащена элементами с резьбой для 
подвеса с установлением углов. Внешнее влагостойкое 
покрытие выполнено на основе поликарбамида чёрно-
го цвета.

СЕРИЯ T
Линейный массив для концертной деятельности. В системах установлены 
высокомощные излучатели. Серия включает в себя два широкополосных 
элемента линейных массивов Т6 и Т8, а также два сабвуфера Т15В и Т18В. 
Акустические системы разработаны и применяются только в режиме bi-
amp, требуют процессинга и отдельного усиления для каждой полосы.

Диапазон частот (–10 дБ) 70 Гц – 20 кГц (preset)

Диаграмма направленности (–6 дБ) 100° Г х 15° В

Подключение bi–amp

Мощность AES/прогр./пиковая НЧ – 300/600/1200 Вт, ВЧ – 100/200/400 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м НЧ – 98 дБ, ВЧ – 110 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) НЧ – 129 дБ, ВЧ – 136 дБ, (total – 137 дБ)

Компоненты НЧ – 2 x 6,5" (VC 1,5"), ВЧ –1,4" (VC 3")

Номинальное сопротивление НЧ – 16 Ом (1+/1–), ВЧ – 16 Ом (2+/2–)

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 220 х 624 х 452 мм

Масса 28 кг

T6
широкополосная АС, 
элемент линейного массива

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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55 Гц – 20 кГц (preset) 38 Гц – 120 Гц (preset) 32 Гц – 120 Гц (preset)

110° Г х 10° В круговая круговая

bi–amp 35 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.) 30 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.)

НЧ – 400/800/1600 Вт, ВЧ – 100/200/400 Вт 700/1400/2800 Вт 1200/2400/4800 Вт

НЧ – 103 дБ, ВЧ – 110 дБ 96 дБ 96 дБ

НЧ – 135 дБ, ВЧ – 136 дБ, (total – 139 дБ) 136 дБ (2π) 139 дБ (2π)

НЧ – 2 x 8" (VC 2"), ВЧ –1,4" (VC 3") 15" (VC 4") 18" (VC 4")

НЧ – 16 Ом (1+/1–), ВЧ – 16 Ом (2+/2–) 8 Ом 8 Ом

2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

260 х 760 х 524 мм 570 х 624 х 672 мм 570 х 760 х 672 мм

32 кг 57 кг 69 кг

T15B
низкочастотная  АС, 
элемент линейного массива

T18B
низкочастотная  АС, 
элемент линейного массива

T8
широкополосная АС, 
элемент линейного массива
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REVOLVE
Пассивные акустические системы Revolve — элемен-
ты линейного массива постоянной направленности, 
базируются на мощных комплектующих, специально 
разработанные волноводы обеспечивают четкий угол 
раскрытия. Являются бюджетным вариантом среди 
классических линейных массивов. Модели предназна-
чены для применения в учебных аудиториях, конфе-
ренц-залах, выставочных центрах, на малых концерт-
ных площадках.

REVOLVE 30
широкополосная АС, 
элемент линейного массива

REVOLVE 15
широкополосная АС, 
элемент линейного массива

Диапазон воспроизводимых частот 55 – 20000 Гц (preset) 55 – 20000 Гц (preset)

Максимальный уровень SPL (пиковый) 138,5 дБ 137 дБ

Мощность общая (AES RMS) 600 Вт 600 Вт

Мощность по полосам (AES RMS) НЧ – 500 Вт, ВЧ – 100 Вт НЧ – 500 Вт, ВЧ – 100 Вт

Рекомендуемая мощность усилителя 1000/200 Вт 1000/200 Вт

Номинальное сопротивление 8 Ом/8 Ом (НЧ/ВЧ) 8 Ом/8 Ом (НЧ/ВЧ)

Диаграмма направленности (–6 дБ), град. 90° Г х 15° В 90° Г х 30° В

Разъёмы для подключения Speakon NL4 (in, link) Speakon NL4 (in, link)

Габариты (В х Ш х Г) 760 х 400 х 440 мм 760 х 400 х 440 мм

Масса 35 кг 32 кг

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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CLUB

Диапазон частот (–10 дБ) 55 Гц – 20 кГц 45 Гц – 20 кГц 32 Гц – 120 Гц

Диаграмма направленности (–6 дБ) 90° Г х 60° В, поворотный 90° Г х 60° В, поворотный круговая

Подключение bi–amp bi–amp

Частота раздела фильтра 0,8 кГц (HPF LR 24 дБ/окт., LPF LR 24 дБ/окт.) 0,8 кГц (HPF LR 24 дБ/окт., LPF LR 24 дБ/окт.)
30 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.) 
80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.)

Мощность AES/прогр./пиковая НЧ – 500/1000/2000 Вт, ВЧ – 100/200/400 Вт НЧ – 500/1000/2000 Вт, ВЧ – 100/200/400 Вт 1200/2400/4800 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м НЧ – 98 дБ, ВЧ – 107 дБ НЧ – 98 дБ, ВЧ – 107 дБ 96 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) 134 дБ 135 дБ 139 дБ (2π)

Компоненты НЧ – 12" (VC 3"), ВЧ –1,4" (VC 3") НЧ – 15" (VC 3"), ВЧ –1,4" (VC 3") 18" (VC 4")

Номинальное сопротивление НЧ 8 Ом (1+/1–), ВЧ 8 Ом (2+/2–) НЧ 8 Ом (1+/1–), ВЧ 8 Ом (2+/2–) 8 Ом

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 647 х 400 х 455 мм 720 х 430 х 490 мм 647 х 574 х 680 мм

Масса 28 кг 31 кг 41 кг

CLUB 18B
низкочастотная  АС

CLUB 152
широкополосная АС

CLUB 122
широкополосная АС

Серия АС на мощных комплектующих, 
разработанная для ночных клубов, кон-
ференц-залов, малых и средних откры-
тых площадок. Позволяет озвучивать 
мероприятия до 1000 человек благодаря 
высокому звуковому давлению. Все 
модели серии подключаются по схеме 
bi-amp. Влагостойкие корпуса выполнены 
из фанеры толщиной 15 мм с покрытием 
на основе поликарбамида. В корпусе 
установлены элементы с резьбой для 
подвеса и ручки для переноски.

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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JUNIOR JUNIOR 8
широкополосная АС

JUNIOR 25
широкополосная АС

Пассивные акустические системы в фа-
зоинверторном исполнении. Корпуса 
выполнены из высококачественной бе-
резовой фанеры повышенной влагостой-
кости толщиной 15 мм. Для усиления 
конструкции внутри корпусов установ-
лены металлические элементы. Система 
устанавливается на резиновых ножках, 
также корпуса оборудованы элементами 
подвеса с резьбой М8, систему можно 
подвесить горизонтально и вертикально, 
выбрав угол наклона. На боковых стен-
ках имеются металлические ручки для 
переноски. Модели защищены от влаги 
черным покрытием на основе поликар-
бамида. Конфигурация корпуса Junior 
12/15 позволяет использовать их как 
сценические мониторы. В серии также 
представлен сабвуфер.

Самая доступная по цене 
серия акустических 
систем, предназначенная 
для озвучивания учебных 
аудиторий, выставочных 
залов и небольших 
концертных площадок. 

Диапазон частот (–10 дБ) 70 Гц – 20 кГц 80 Гц – 20 кГц

Диаграмма направленности (–6 дБ) 80° Г x 80° В 90° Г x 60°, поворотный

Тип фильтра пассивный пассивный

Частота раздела фильтра 1,6 кГц 1,6 кГц

Мощность AES/прогр./пиковая 200/400/800 Вт 250/500/1000 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м 93 дБ 95 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) 122 дБ 125 дБ

Компоненты НЧ — 2 х 5” (VC 1,3”), ВЧ — 1” (VC 1,4”) НЧ — 8" (VC 2"),  ВЧ – 1" (VC 1,4")

Номинальное сопротивление 16 Ом 8 Ом

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 440 x 142 x 190 мм 475 х 266 х 274 мм

Масса 6,8 кг 12 кг

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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JUNIOR 15
широкополосная АС

JUNIOR 12
широкополосная АС

JUNIOR 10
широкополосная АС

JUNIOR 18B
низкочастотная АС

75 Гц – 20 кГц 60 Гц – 20 кГц 50 Гц – 20 кГц 35–250 Гц

90° Г x 60°, поворотный 90° Г x 60°, поворотный 90° Г x 60°, поворотный круговая

пассивный пассивный пассивный пассивный

1,6 кГц 1,6 кГц 1,6 кГц
30 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/ 
80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.)

375/750/1500 Вт 550/1100/2200 Вт 550/1100/2200 Вт 1000/2000/4000 Вт

96 дБ 97 дБ 98 дБ 96 дБ (2π)

127 дБ 130 дБ 131 дБ 138 дБ

НЧ — 10" (VC 2,5"),  ВЧ – 1" (VC 1,4") НЧ — 12" (VC 3"),  ВЧ – 1" (VC 1,7") НЧ — 15" (VC 3"),  ВЧ – 1" (VC 1,7") НЧ — 18" (VC 4") 

8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом

2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

547 х 282 х 321 мм 620 х 364 х 387 мм 670 х 430 х 445 мм 670 х 530 х 660

18 кг 23,5 кг 30 кг 46 кг
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JUNIOR PRO 12
широкополосная АС

Диапазон частот (–10 дБ) 60 Гц – 20 кГц

Диаграмма направленности (–6 дБ) 80° Г x 50° В

Тип фильтра пассивный

Частота раздела фильтра 1,2 кГц

Мощность AES/прогр./пиковая 600/1200/2400 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м 97 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) 130 дБ

Компоненты НЧ — 12" (VC 3"), ВЧ – 1,4" (VC 3")

Номинальное сопротивление 8 Ом

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 620 х 364 х 380 мм

Масса 25 кг

Широкополосные акустические системы в фазоинвер-
торном исполнении. Корпуса выполнены из высокока-
чественной березовой фанеры повышенной влагостой-
кости толщиной 15 мм. На боковых стенках имеются 
металлические ручки для переноски, системы устанав-
ливаются на резиновых ножках. Также модели оборудо-
ваны элементами подвеса с резьбой М8, их также можно 
подвесить горизонтально и вертикально, выбрав угол 
наклона. Для усиления конструкции внутри корпусов 
установлены металлические элементы. Корпуса защи-
щены черным покрытием на основе поликарбамида.

JUNIOR PRO
Основное отличие серии Junior 
Pro – это высокочастотный 
драйвер 1,4", позволяющий 
увеличить звуковое покрытие. 
Системы оптимальны для учебных 
аудиторий, конференц-залов, 
выставочных центров, малых 
концертных площадок. 

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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JUNIOR PRO 12M
широкополосная АС

JUNIOR PRO 18B
низкочастотная АС

JUNIOR PRO 15
широкополосная АС

50 Гц – 20 кГц 60 Гц – 20 кГц 35–250 Гц

80° Г x 50° В 50° Г x 80° В круговая

пассивный пассивный пассивный

1,2 кГц 1,2 кГц
30 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/ 
80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.)

600/1200/2400 Вт 600/1200/2400 Вт 1000/2000/4000 Вт

98 дБ 97 дБ 96 дБ

131 дБ 130 дБ 138 дБ

НЧ – 15" (VC 3")  ВЧ – 1,4" (VC 3") НЧ – 12" (VC 3"), ВЧ – 1,4" (VC 3") 18" (VC 4")

8 Ом 8 Ом 8 Ом

2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

670 х 430 х 450 мм 364 х 615 х 364 мм 670 х 530 х 660 мм

29 кг 25 кг 46 кг
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MOBILE
Название серии отражает ее назначение: компактные и мощные 
акустические системы для мобильного применения в учебных аудиториях, 
конференц-залах, выставочных центрах и на концертных площадках. 
Выпускаются в пассивном и активном исполнении.

MOBILE 8CX/8CXA
широкополосная АС

Диапазон частот (–10 дБ) 70 Гц – 20 кГц

Диаграмма направленности (–6 дБ) 100° коническая

Тип фильтра пассивный

Частота раздела фильтра 1,6 кГц

Мощность AES/прогр./пиковая 
8CX 300/600/1200 Вт 
8 CXA НЧ –  250/500/1000 Вт, ВЧ – 50/100/200 Вт

Чувствительность, дБ/Вт/м 97 дБ

Максимальный уровень SPL (расч.) 8CX 128 дБ 8CXA 126 дБ

Компоненты НЧ – 8" (VC 2"), ВЧ – 1" (VC 1,4"), коаксиальная

Номинальное сопротивление 8 Ом

Разъёмы для подключения 2 х NL4MP Speakon Neutrik

Габариты (В х Ш х Г) 451 х 266 х 274 мм

Масса (пассивная/активная версии) 8CX 12 кг, 8CXA 14 кг

Тип DSP 24 бит/48 кГц, 4 пресета

Входное сопротивление 11 ком/симм. 5,5 ком/ не симм.

Усилитель мощности НЧ – 700 Вт, ВЧ – 160 Вт. Класс D.

Сеть питания ~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В

Широкополосные акустические системы в фазоинвер-
торном исполнении. Корпуса выполнены из высоко-
качественной березовой фанеры повышенной влаго-
стойкости толщиной 15 мм. Для усиления конструкции 
внутри корпусов установлены металлические элементы. 
Система оборудована элементами подвеса с резьбой М8, 
ее также можно подвесить горизонтально и вертикаль-
но, выбрав угол наклона. На боковых стенках имеются 
металлические ручки для переноски, система устанав-
ливается на резиновых ножках. Корпуса защищены 
черным покрытием на основе поликарбамида.

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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MOBILE 12CX/12CXA
широкополосная АС

MOBILE 12B/12BA
низкочастотная АС

MOBILE 15BA
низкочастотная АС

50 Гц – 20 кГц 45 Гц – 200 Гц 38 Гц – 200 Гц

80° коническая круговая круговая

пассивный

1,2 кГц 40 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.) 35 Гц (HPF Butt 24 дБ/окт.)/80–120 Гц (LPF LR 24 дБ/окт.)

12CX 450/900/1800 Вт 
12CXA НЧ – 350/700/1400 Вт, ВЧ – 80/160/320 Вт

12B 700/1400/2800 Вт 
12BA 700/1400/2800 Вт

700/1400/2800 Вт

98 дБ 95 дБ 96 дБ

12СX 131 дБ, 12CXA 128 дБ 12B 135 дБ, 12BA 132 дБ 15B 136 дБ, 15BA 133 дБ

НЧ – 12" (VC 3"), ВЧ – 1,4" (VC 3") коаксиальная 12" (VC 4") 15" (VC 4")

8 Ом 8 Ом 8 Ом

2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik 2 х NL4MP Speakon Neutrik

532 х 362 х 374 мм 408 х 516 х 456 мм 481 х 594 х 543 мм

12 CX 22 кг, 12CXA 24 кг 12B 27 кг, 12BA 29 кг 15B 36 кг, 15BA 38 кг

24 бит/48 кГц, 4 пресета 24 бит/48 кГц, 4 пресета 24 бит/48 кГц, 4 пресета

11 кОм/симм. 5,5 кОм/не симм. 11 кОм/симм. 5,5 кОм/ не симм. 11 кОм/симм. 5,5 кОм/ не симм.

НЧ – 700 Вт, ВЧ – 160 Вт. Класс D. 1200 Вт. Класс D. 1200 Вт. Класс D.

~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В ~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В ~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В
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MONITOR MONITOR 15CX/15CXA
широкополосная АС

MONITOR 12CX/12CXA
широкополосная АС

Система с применением коаксиальных излучателей, 
где на высокочастотное звено применен рупор, ко-
торый формирует диаграмму направленности, узкую 
по горизонтали и широкую по вертикали, поэтому при 
использовании двух колонок по горизонтали снижается 
интерференция и звуковая картинка остается посто-
янной. Серия представлена в двух версиях: bi-amp 
в пассивном исполнении, со встроенным усилителем 
мощности. Применяется в четырех вариантах: как 
напольный монитор, как монитор на штативе, как 
широкополосная система и в комбинации с сабвуфе-
ром. В активной версии прописаны четыре пресета для 
каждого из вариантов применения.

Диапазон воспроизводимых частот (–10 дБ) 60–20000 Гц 50–20000 Гц

Диаграмма направленности (–6 дБ), град. 40° Г х 60° В 40° Г х 60° В

Подключение bi–amp bi–amp

Мощность AES/прогр./пиковая НЧ – 350/700/1400 Вт, ВЧ – 80/160/320 Вт НЧ – 400/800/1600 Вт, ВЧ – 80/160/320 Вт

Максимальный уровень SPL* (расч. 2π) 12CX 135 дБ, 12CXA 132 дБ 15CX 136 дБ, 15CXA 133 дБ

Компоненты НЧ – 12"(VC 3"), ВЧ – 1,4" (VC 3") НЧ – 15"(VC 3"), ВЧ – 1,3" (VC 3")

Номинальное сопротивление 8 Ом / 8 Ом (Low/High) 8 Ом / 8 Ом (Low/High)

Разъёмы для подключения Speakon NL4 (in, link) Speakon NL4 (in, link)

Габариты (В х Ш х Г) 350 х 420 х 476 мм 400 х 515 х 535 мм

Масса 12CX 19 кг, 12CXA 22 кг 15CX 24 кг, 15CXA 27 кг

Тип DSP 24 бит/48 кГц, 4 пресета 24 бит/48 кГц, 4 пресета

Входное сопротивление 11 кОм/симм. 5,5 кОм/ не симм. 11 кОм/симм. 5,5 кОм/ не симм.

Усилитель мощности НЧ – 700 Вт, ВЧ – 160 Вт. Класс D. 1200 Вт. Класс D.

Сеть питания ~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В ~220/230В, 50/60 Гц. Диапазон раб. напр. 90–264 В

Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления.
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Шоурум 
111033, г. Москва,  
ул. Самокатная, д. 4, стр. 1, к. 16 
Пн. – пт.: с 10:00 до 18:00 
Тел: +7 (495) 646-49-89 

info@constage.ru 
constage.ru

Эксклюзивный дистрибьютор


