
PRO	FOGGER-Serie	

PRO	FOGGER-Serie
Kabellose	Funkfernsteuerung	im	Lieferumfang	enthalten!
Drahtloses	W-DMX	integriert!
Dauerausgabe
Neues	Rohrleitungssystem	mit	elektronischer	Fluid-Verwaltung:

Erhöhte	Zuverlässigkeit
Entfernt	verbleibendes	Fluid	für	deutliche	Nebelstöße	ohne
extremen	Nebel

LCD-Display	für	einfache	Einrichtung
PowerCON	Eingang
Opto-elektronischer	Fluidsensor
	
YouTube-link:	ANTARI	W-515D

https://youtu.be/DPkJMoItgjY


Allgemein	:	Serie Nein
Allgemein	:	Abmessung	(cm) 56.1	x	27.8	x	18.6	cm
Allgemein	:	Gewicht	(kg) 14
Allgemein	:	Netz/Batterie AC	100	-	240V,	50/60Hz
Allgemein	:	Energie-label Nein
Allgemein	:	Stromverbrauch	W 1500
Allgemein	:	Farbe schwarz
Allgemein	:	Schirm LCD
Allgemein	:	IP	rating indoor
Kontrolle	:	Modi standalone	fixed,	standalone

timer,	remote,	DMX
Kontrolle	:	manuell Nein
Kontrolle	:	autonoom timer,	fixed
Kontrolle	:	Type	inklusive
fernbedienung RF-remote
Kontrolle	:	maximale	DMX-kanäle 1
Fx	:	verbrauch 100	mil/min	(10	min/liter)
Fx	:	fluid Smoke
Fx	:	ausstoß	cu.ft.	/	min. 20000	cuft/min	(566	m³/min)
Fx	:	tankvolumen	in	L 6
Anschluß	:	eingang 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	PowerCon®

or	compatible
Anschluß	:	ausgang 3	pin	XLR,	5	pin	XLR
Brand ANTARI
EANCode 4719850651770


