
Machine	à	effet	fazer	haute	performance	

Machine	à	effet	fazer	haute	performance.
La	turbine	intégrée	assure	une	dissipation	puissante	de	la	fumée.
Volume	de	brouillard	et	vitesse	du	ventilateur	réglables	:

via	2	canaux	DMX
via	le	panneau	de	commande	intégré	avec	minuteur

Peut	fonctionner	en	continu
Extrêmement	fiable	grâce	au	système	d’autonettoyage
Réservoir	de	liquide	amovible	de	5	L
Capuchon	de	liquide	avec	connecteur	à	verrouillage	rapide
À	utiliser	avec	le	liquide	à	brouillard	Antari	FLG
Connecteurs	DMX	5	broches	et	3	broches	pour	entrée	et	sortie



Général	:	Série Non
Général	:	Dimensions	(cm) 49x23x33
Général	:	Poids	(kg) 12
Général	:	Alimentation AC	240V,	50Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie	W1200
Général	:	Couleur noir
Général	:	Ecran LED
Général	:	IP	rating indoor
Contrôle	:	Modes standalone	timer,	DMX
Contrôle	:	manuelle Non
Contrôle	:	autonome timer
Fx	:	fluide	utilisé Smoke
Fx	:	production	cu.ft.	/	min. 7500
Fx	:	réservoir	en	L 5
Connexion	:	entrée 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	PowerCon®

or	compatible
Connexion	:	sortie 3	pin	XLR,	5	pin	XLR
Marque BRITEQ
EANCode 5420025648516


