
ANTARI	Rookmachine,	speciaal	ontworpen	voor	brandweertraining.	

Rookmachine,	speciaal	ontworpen	voor	brandweertraining
LCD-scherm	met	2	grote	draaiknoppen	om	het	uitvoervolume	en	de
timer	gemakkelijk	in	te	stellen,	zelfs	met	handschoenen.
Het	1500	Watt	verwarmingsblok	is	in	staat	om	in	korte	tijd	een
groot	volume	dichte	rook	te	genereren	om	de	dichte	rook	van	een
brand	te	simuleren.
W-2	draadloze	afstandsbediening	inbegrepen
Kan	ook	via	DMX	worden	aangestuurd



Algemeen	:	Reeks Nee
Algemeen	:	Afmetingen	(cm) 58	x	27.82	x	26.45	cm
Algemeen	:	Gewicht	(kg) 14.57
Algemeen	:	Stroomvoorziening AC	240V,	50Hz
Algemeen	:	Energie	label Nee
Algemeen	:	Stroomverbruik	W 1500
Algemeen	:	Kleur red
Algemeen	:	Display LCD
Algemeen	:	IP	rating indoor
Controle	:	modes standalone	fixed,	standalone

timer,	remote,	manual,	DMX
Controle	:	manueel Ja
Controle	:	autonoom timer,	fixed
Controle	:	Type	meegeleverde
afstandsbediening W-2
Fx	:	consumptie	vloeistof 100	mil/min	(10	min/liter)
Fx	:	gebruikte	vloeistof Smoke
Fx	:	uitstoot	cu.ft.	/	min. 20000	cuft/min	(533	m³/min)
Fx	:	tank	inhoud	in	L 6
Aansluiting	:	ingang 5	pin	XLR
Aansluiting	:	uitgang 5	pin	XLR
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